
Technische Fiche 

Houten schermen 

   

 

   * Functioneel 
   * Privacy 
   * Eenvoudig 
    * Overal toepasbaar 
 
 
  Deze houten schermen zijn in een variante op de houten schermen met  
  betonnen palen. Alle hout in onder hoge druk geïmpregneerd, inox  
  geschroefd. De schermen worden geplaatst tussen stalen palen 50/50mm 
  welke worden gecoat in RAL 7030. Onderaan wordt een kunststof / beton- 
  plaat aangebracht welke voor de helft wordt ingegraven. De stalen palen 
  worden afgewerkt met houten planken zodat het geheel een houten indruk 
  krijgt. De schermen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden 
 
     
 
 
 
  Toepassingen 
  Particuliere sector - scholen - sport & recreatie - tuin & landschap 
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met stalen palen 



Technische Fiche 

Houten schermen 

Matentabel Alle maten in mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technische specificaties 
* Houten schermen onder hoge druk geïmpregneerd,  
  inox geschroefd         
* Houten schermen breedte = 1800mm             
* Stalen palen 50/50mm, gecoat in RAL 7030       
* Dikte van de schermen = 50 mm         

 
 
 

 
 
 
 
Betonplaat / Kunststofplaat 
* Onderaan wordt er een kunststof plaat / betonplaat aangebracht van H. 30/40cm die voor +- 
10/20cm wordt ingegraven 
 

 

 

 

 
 

 

 

Schermhoogte 

 

 

Totale hoogte 

960 1160 

1170 

1380 

1590 

1800 

2000 

1370 

1580 

1790 

2000 

2200 

met stalen palen 

Schermplank Br. 120mm 

Dikte 15mm 

Tussenplank Br. 

70mm 
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